
■特徴
○水ガラス量を変えることで、瞬結と緩結のゲルタイムを変えます。

○低粘度の注入材の為浸透性に優れています。

○瞬結タイプは優れたパッカー効果を発揮し、固結物は中性領域のためアルカリの溶出はありません。

○地下水面下でも全量固結するため止水性に優れ、地下水のｐＨに影響しません。

○土中の塩分（海水等）、有機物の存在にかかわらず正常に固結します。

■用途
○軟弱地盤の安定化、地盤沈下防止

○トンネル、地下鉄等の工事における湧水の止水、下水道管、共同溝等の布設における掘削時の止水等

■ランドロックの配合表
瞬結配合 緩結配合

       ９０Ｌ        ７０Ｌ

   １２．９Ｌ   １２．９Ｌ

２９７．１Ｌ ３１７．１Ｌ

    ４００Ｌ     ４００Ｌ

標準ゲルタイム　（２０℃） 標準ゲルタイム　（２０℃）

◆緩結配合のゲル化時間　　ホモゲルでは数時間ですが、薬液が地盤に注入され地盤中のＡｌ、Ｆｅ、

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃａ、Ｍｇ等のイオンと接触し、ゲル化が促進され数十分で固化します。

■薬液の性状例

瞬結 緩結

薬液名称 外観 比重（20℃） ｐH（20℃） 薬液名称 外観 比重（20℃） ｐH（20℃）

A液 無色透明液体 1.18 12 A液 無色透明液体 1.14 11

B液 無色透明液体 1.04 1 Ｃ液 無色透明液体 1.04 1

A液＋B液 白色ゲル - 7 A液＋Ｃ液 白色ゲル - 3

ホモゲル強度 σ２８日＝０．６Ｎ/ｍｍ２ 砂ゲル強度 σ２８日＝０．５Ｎ/ｍｍ２

10秒以内 １０分以上

水

合計

水

合計

シリカ系無機溶液型注入材 高強度タイプ

LD珪曹 LD珪曹

（※複相注入の場合Ａ液、Ｂ液、Ｃ液の３槽作液となります）

ＲＳ硬化剤 ＲＳ硬化剤

図１ 瞬結の液温とゲルタイムの関係
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■材料の物性

ｐＨ

（２０℃）

LD珪曹 12

RS硬化剤 1

■材料の荷姿

材料名

LD珪曹

RS硬化剤

■LD珪曹の取り扱い
☆使用上の注意
　　①LD珪曹は、アルカリ性の液体（珪酸ナトリウム：ｐＨ１２）ですので、眼に入ると重度の障害を起こす

　　　恐れがあります。また、皮膚に付着したり、飲み込んだりすると、刺激性があります。

　　②使用の際は、保護メガネ、ゴム手袋、ゴム長靴を必ず着用して下さい。

　　③包装容器は、日陰の乾燥した場所で保管して下さい。直射日光に長時間さらされると、噴き出す事があります。

　　④指定した材料以外のものと混合しないで下さい。

　　⑤工事関係者以外は取り扱わないで下さい。

☆応急時の処置
　　①眼に入った場合は、清浄な水で最低15分以上洗浄した後、直ちに医師の手当てを受けて下さい。

　　②皮膚に付着した場合は、多量の流水で洗浄して下さい。異常があれば、医師の手当てを受けて下さい。

■RS硬化剤
☆使用上の注意
　　①RS硬化剤は、酸性材料の為、眼に入ると重度の障害を起こす恐れがあります。また、皮膚に付着すると

　　刺激性があります。

　　②使用の際は、保護メガネ、ゴム手袋、ゴム長靴を必ず着用して下さい。

　　③指定した材料以外のものと混合しないで下さい。

　　④工事関係者以外は取り扱わないで下さい。

☆応急時の処置
　　①眼に入った場合は、清浄な水で最低15分以上洗浄した後、直ちに医師の手当てを受けて下さい。

　　②皮膚に付着した場合は、多量の流水で洗浄して下さい。異常があれば、医師の手当てを受けて下さい。

☆その他の注意事項
　　　○カタログに記載されている数値は測定値の代表例です。
　　　○この物質及び容器を破棄する場合は、産業廃棄物処理専門業者に委託してください。

　　

コンテナ、ポリ缶

無色透明液体 1.4

無色透明液体 1.66

荷姿

ローリー、コンテナ、ドラム

材料名 外観
比重

（２０℃）


