
　空洞や空隙に充填した際、水と接して結晶層間に吸水し、膨潤するため、その固形物容積が
大きくなり、空隙を完全に充填します。充填されたエンビロプラグは、完全に膨潤に必要な水が
不足した状態にあるため、膨潤余力を残したチーズ状の半固体粘土固形物となります。
　この際に起きる膨潤圧の強さは、785kPa～981kPaとも言われ、又、固形物の透水係数は、
1×10⁻⁷～10⁻　と透水抑制効果を示します。10
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エンビロプラグについて

エンビロプラグの用途と特徴

　高膨潤性のナトリウム型ベントナイトを用いたエンビロプラグは、アメリカのワイオミング州に
産出する高品質のベントナイトを粒状化したものです。
　このベントナイトは、自重の7～10倍の水を吸収し、大きく膨潤する粘土として広く知られ、多く
の分野で使用されております。
　特に、その特性を利用して、土木・建設の防水・止水工事に用いられています。
　又、ベントナイトは、天然の粘土鉱物であることから化学的変化を起こさず、その性質は半永久的
に変わりません。

1）ディープウエルの止水シール材として

2）泥水⼯法（安定液⼯法）などの逸水防止材として

　エンビロプラグは、泥水中に速やかに沈降し、膨潤することにより空隙を目詰めし、逸泥を止める。
　エンビロプラグの主成分は、モンモリロナイトである為、完全に溶解しますと増粘効果もあります。

3）地下ホール（穴部分）の封じ込め

4）池の漏水補修に

エンビロプラグミディアム

使用ベントナイト（粉体）

（USA 　ワイオミング産）

膨 潤 力  14ｍｌ/2ｇ

液性限界　650％

塑性限界　33％



エンビロプラグの品質特性

品質特性 化学分析

・色  　相　————　灰白色
・水  　分　————　15±2％
・真 比 重　————　2.40
・嵩 比 重　————　1.10～1.14
・膨 潤 力　————　14ｍｌ/2ｇ以上
・ｐ　　Ｈ　————　8.0～10.0
（2％分散液）

SiO₂      ————　 60.34％
Al₂O₃     ————　 19.28％
Fe₂O₃     ————　 3.48％
CaO       ————　 0.38％
Na₂O      ————　 2.34％
MgO       ————　 1.67％
K₂O       ————　 0.10％
H₂O       ————　 7.75％
Other     ————　 0.07％
Ig、Loss  ————　 4.34％　

◇形　　状　
エンビロプラグミディアム　　5m/m～20m/m

◇荷　　姿
　包装形態　　　50ポンド（22.7ｋｇ）紙袋入り


