
1. はじめに

① 高発泡性能を有しており低濃度での使用が可能です。

② 強い泡膜を形成することから大深度、高水圧下での使用が可能です。

③ 水生環境に配慮した非常に安全性の高い陰イオン界面活性剤を使用しております。

④ 起泡力に優れているため経済的にも有利です。

⑤ 硬水、軟水、海水に影響されません。

株式会社 立花マテリアル

ＴＭフォーム Ｔ－９ｓｐ

特殊起泡剤「ＴＭフォームＴ－９ｓｐ」は界面科学技術を基礎として生まれ、特殊アニオン性

の界面活性剤（ＡＥＳ）からなる起泡剤であり、近年の大深度、高水圧下で低濃度で強

い泡膜を維持するために開発されました。

２. 特 徴

3. 性 状

項 目 性 状

外 観 淡黄色～褐色液状

ｐ Ｈ ６．０～８．５

比 重 １．００～１．０４

特殊起泡剤

特殊土木資材センタ－



使用上の注意

・ 使用時には必ず保護具(保護メガネ、保護手袋、保護マスク等)を着用してください。
・ 材料が目に入った場合は、きれいな水で十分洗浄して、直ちに医師の診断を受けてください。
・ 飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させ、直ちに医師の診断を受けてください。
・ この物質及び容器を廃棄する場合は、産業廃棄物処理専門業者に委託してください。
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大阪支店 〒561－0857 大阪府豊中市服部寿町５丁目１５７番地の１

電話 06-6865-1601   FAX 06-6865-1613
東京支店 〒341－0055 埼玉県三郷市泉３丁目2番地28

電話 048-949-2101   FAX 048-949-2102
福岡営業所 〒813－0034 福岡県福岡市東区多の津１丁目１番５号

電話 092-621-9711    FAX 092-621-9712
仙台営業所 〒981－0134 宮城県宮城郡利府町しらかし台６丁目２番１０号

電話 022-767-6591   FAX 022-767-9592
名古屋出張所 〒461－0003 愛知県名古屋市東区筒井３丁目１９番３号

電話 052-979-5707   FAX 052-979-5708

発泡性状
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起泡混合前 起泡混合後

特殊土木資材センタ－


